LUMIA

ULTRA LED DIVE TORCH MADE IN ITALY

2 POWER LEVELS SWITCH WITH 3 POSITIONS NEUTRAL
WHITE COLOR
TEMPERATURE

EXCELLENT
ERGONOMICS

NARROWED
LIGHT BEAM

High brightness

Fig. 1 o Fig. 2
INSERIMENTO BATTERIE DIMENSIONI
Rimuovere la testa della torcia svitando in senso Lunghezza: 168 mm (6.61"

antiorario come indicato in figura. Inserire le batterie Diametro testa: 47 mm (1.85”)
come indicato. Il circuito elettronico protegge la torcia Peso: 130 gr (4.58 02) (senza batterie)

in caso di inserimento sbagliato delle batterie (Fig. 1) Batterie: AA LR6 1,5 Volt,
Ricaricabili AA 1,2 Volt.

LIVELLO LUMINOSITA / AUTO POWER-OFF

Illivello di luminosita & selezionabile azionando
il micro-switch indicato in figura (Fig. 2) OUTPUT
Lalimentazione spegne la torcia dopo 3 minuti al livello punmime|  HIGH Low
di luminosita alta e dopo 60 minuti se a basso livello que-
sto per preservare la durata delle batterie e Ia vita del led.

260 Lumens| 210 Lumens

La torcia avvisa I'utilizzatore con dei flash ad intensita o 5

crescenti per awvisare delle batterie in esauri K 5500 °K CRI>75
© 35h 5h

IMPORTANTE - -

L'autonomia e le performance possono variare A Sl S0l

in funzione delle batterie usate. [§ 6°

* rimuovere le batterie quando non si prevede 15m
di usare la torcia
* non puntare la torcia direttamente negli occhi IPX-8 75m

ATTENZIONE (®© | 25000 Lux | 18000 Lux
Ry

/\ GARANZIA

Ogni prodotto CRESSI é garantito da difetti qualitative. Ogni difetto o mal funzionamento di un
prodotto CRESS| pud essere riparato senza costi per un periodo di 24 mesi (2 anni) dalla data
di primo acquisto.

Questa garanzia non limita le garanzie di legge locali.

La garanzia & nulla nei seguenti casi:

1. Il prodotto & & smontato o riassemblato o modificato da soggetti non autorizzati

2. Il prodotto & € Compromesso per uso improprio

3. Il prodotto & compromesso per perdita dell’acido delle batterie





